
Exklusive Pröcontraint  
Serge Ferrari®- Technologie 

Mikrobelüftung 	
Beider weltweit patentierten Prcontraint Technologie 

von Serge Ferrari®  wird der Verbundstoff während des 

gesamten Hersteliungsprozesses unter Spannung 

gesetzt. 

-‚ 	f 

Verstärkung aus hochfestern 
Völliges Einhalten des Polyestergarn 

geraden Fadenverlaufs 

Eigenschaften 	Vorteile 
• Außergewöhnliche Flächenstabilität 	 • Verformt sich weder bei Verarbeitung noch bei seiner Benutzung 

• Nachhaltige mechanische Festigkeit 	• Verzieht sich nicht, zerreißt nicht 

Eine höhere Beschichtungdicke über 	 • Lange Lebensdauer in puncto Ästhetik und mechanische Festigkeit 
dem Fadenrücken 	 • Geringe Gesamtdicke 

• Außerordentliche Planheit 	 • Glatte Oberfläche, pflegeleicht 

Geringer PLatzbedarf, Leichtes Aufwickeln 

Zertifizierung NF Tolles 
• Das Gütezeichen "NF Toi[es" garantiert ein konstant hohes und homogenes Qualitätsniveau 

der Sonnenschutzgewebe Soltis 86. TOILES 

• Diese zertifizierten Referenzen entsprechen den vom Gütezeichen in Bezug auf thermo-optische 

und mechanische Eigenschaften sowie auf Festigkeit vorgegebenen Anforderungen. 

• Zertifizierungsantrag für die neuen Farbtöne in der Bearbeitung (Angaben zu den Sonnenschutz-

und Lichteigenschaften sind unverbindlich). 


